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l'essenza

finiture, tinte, colori, materiali
finitions, teintes, couleurs, matériaux
Ausfiihrungen, Farbtone, Farben, Materialien

Centosessantasette proposte fra materiali, legni e colorazioni diverse, fanno parte
della collezione standard Oikos, sempre in continuo aggiornamento per anticipare le
tendenze dell’‘arredo.

Font partie de la collection standard Oikos cent soixante-sept propositions parmi
différents matériaux, bois et couleurs constamment mises & jour pour anticiper les
tendances de la décoration.

Hundertsiebenundsechzig verschiedene Angebote an Materialien, Holz und
Farben gehdren zur Standardkollektion von Oikos und werden sténdig aktualisiert,
um Einrichtungstrends vorwegzunehmen.
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Legni interni

Sono indicati per rivestire il lato interno della porta o anche il lato esterno in caso di portoncini
caposcala.

Possono essere anche utilizzati in ambienti esterni purché sotto il riparo di un portico che li protegga
dall'azione diretta degli agenti atmosferici e dai raggi del sole, con un supporto idrofugo e utizzando
un ciclo di verniciatura all'acqua per esterni.

Legni interni

lls sont indiqués pour le revétement du c6té intérieur de la porte ou méme du coté extérieur dans le cas de
petits portails de palier.

lls peuvent, également, étre employés en extérieur a condition d'étre a I'abri d'un porche qui les protége de
I'action directe des agents atmosphériques et des rayons du soleil, sur un support hydrofuge et en utilisant
un cycle de vernissage a I'eau adapté aux espaces extérieurs.

Legni interni

Sie eignen sich fiir die Beschichtung der Innenseite der Tir oder auch der AuBenseite im Falle von
Eingangstiiren am Treppenabsatz.

Sie kénnen auch in AuBenbereiche verwendet werden, vorausgesetzt, sie sind durch einen Bogengang
vor den direkten Einwirkungen der Witterungseinfliisse und vor Sonnenstrahlen geschiitzt, mit einem
wasserabstoBenden Trdger versehen und unter Verwendung eines Beschichtungszyklus auf Wasserbasis
fir den AuBenbereich ausgefiihrt.

® Noce tanganica 1
® Noce tanganica 2
® Noce tanganica 3
® Mogano 2

® Mogano 3

e Ciliegio1

® Laccato bianco Oikos
® Noce nazionale 2
o Teak

® Noce canaletto

® Rovere1

® Rovere naturale
® Rovere miele

® Rovere 2

® Rovere 3

® Rovere raw moka
® Rovere raw allier

® Rovere raw cenere

Noce tanganica 1




Noce tanganica 2 Noce tanganica 3

Mogano 2 Mogano 3 Ciliegio 1




Laccato bianco Oikos Noce nazionale 2

Noce canaletto




Rovere miele

Rovere naturale

Rovere 1 Rovere 2 Rovere 3



Rovere raw allier

Rovere raw moka Rovere raw cenere




Materici

Finiture con carte decorative indicate per rivestire il lato interno della porta o anche il lato esterno in caso
di portoncini caposcala.

Materici

Des finitions en papiers peints indiquées pour le revétement du c6té intérieur de la porte ou méme du c6té
extérieur dans le cas de petits portails de palier.

Materici

Ausfiihrungen mit Deko-Papier, die sich fiir die Beschichtung der Innenseite der Tiir eignen, oder auch der
AuBenseite im Falle von Eingangstiiren am Treppenabsatz.

® Grigio rovere
® Grigio sable
® Bianco talco
® Bianco sable
® Grigio talco

® Grigio rovere sablé
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Bianco rovere sablé
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Bianco talco

Bianco sablé




Legni esterni

Sono indicati per rivestimenti esposti direttamente all'esterno purché sotto il riparo di un portico che li
protegga dall'azione diretta degli agenti atmosferici e dai raggi del sole. Sono realizzati con supporto
idrofugo e con ciclo di verniciatura all'acqua per esterno.

Le linee Country Line in Okumeé e Linea Massello L.M.C. e L.M.V. sono indicate per esposizione non protetta
e hanno una garanzia di 12 anni con ciclo di verniciatura trasparente, 15 anni con ciclo di verniciatura
laccata.

Garanzia valida se viene eseguita la manutenzione del pannello (vedi istruzioni Qualita Certificata).

Legni esterni

lls sont indiqués pour les revétements exposés directement a l'extérieur a condition d'étre a I'abri d'un
porche qui les protége de I'action directe des agents atmosphériques et des rayons du soleil. lls sont réalisés
sur un support hydrofuge et avec un cycle de vernissage a I'eau adapté aux espaces extérieurs.

Les lignes Country Line en Okoumé et Ligne Massello L.M.C et L.M.V. sont indiquées pour les expositions
non protégées et sont garanties 12 ans avec un cycle de vernissage transparent, 15 ans avec un cycle de
vernissage laqué.

La garantie est valable si I'on effectue I'entretien du panneau (cf. instructions Qualité Certifiée)

Legni esterni

Sie sind fur die Beschichtungen geeignet, die direkt im AuBenbereich liegen, vorausgesetzt, sie sind
durch einen Bogengang vor den direkten Einwirkungen der Witterungseinfiiisse und vor Sonnenstrahlen
geschitzt. Sie sind mit einem wasserabstoBenden Trdger und unter Verwendung eines Beschichtungszyklus
auf Wasserbasis fiir den AuBenbereich ausgefiihrt.

Die Linien Country Line in Okumé und Massello L.M.C. und L.M.V. eignen sich einer nicht geschiitzten
Aussetzung und sind mit einer Garantie von 12 Jahren fiir den Klarlack-Beschichtungszyklus und von 15
Jahren fiir den lackierten Beschichtungszyklus versehen.

Die Garantie ist gliltig, wenn die Wartung der Fiillung durchgefiihrt wird (sieche Anleitungen zur
Zertifizierten Qualitdt).

® Okoume 6

® Okoume 7

® Okoume 8

® Okoume laccato 3003
® Okoume laccato 9002
o Okoumé mogano

e Castagno 2

® Castagno 3

® Douglas 2

® Pino 2
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Okoume 6




Okoume laccato Ral 3003 Okoume laccato Ral 9002 Okoume mogano




Castagno 3 Douglas 2

Castagno 2



Legno vivo

Sono disponibili per rivestimenti in rovere spazzolato, verniciati con ciclo all'acqua per porta esposta
all'esterno. Hanno una garanzia di 12 anni con ciclo verniciatura trasparente e 15 anni con ciclo verniciatura
laccata. Garanzia valida se viene eseguita la manutenzione del pannello.

(vedi istruzioni Qualita Certificata).

Legno vivo

lis sont disponibles pour les revétements en chéne brossé, vernis avec cycle a I'eau pour porte exposée
en extérieur. lls sont garantis 12 ans avec un cycle de vernissage transparent et 15 ans avec un cycle de
vernissage laqué. La garantie est valable si I'on effectue I'entretien du panneau.

(cf. instructions Qualité Certifiée).

Legno vivo

Sie sind fiir Beschichtungen aus geblirstetem Eichenholz verfiigbar, die mit Lackfarben auf Wasserbasis fir
Tiiren fir den AuBBenbereich lackiert wurden. Sie sind mit einer Garantie von 12 Jahren mit transparentem
Beschichtungszyklus und 15 Jahren mit lackiertem Beschichtungszyklus versehen. Die Garantie ist giiltig,
wenn die Wartung der Fiillung durchgefihrt wird.

(siehe Anleitungen zur Zertifizierten Qualitdt)

® Grigio piombo
® Bianco gesso
® Madreperla

® Grigio agata

e Tabacco

Quercia antica

Rovere 1

® Rovere miele

Rovere 2

Rovere 3

Laccato Ral 9005

® Rovere naturale
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Grigio piombo




Bianco gesso Madreperla

Tabacco 30 31 Quercia antica

Grigio agata




Rovere 1 Rovere miele




Laccato Ral 2005 Rovere naturale




Laccati

Colori diserie disponibili per rivestire il lato interno della porta o anche il lato esterno in caso di portoncini
caposcala.

Possono essere utilizzati in ambienti esterni purché sotto il riparo di un portico che li protegga
dall'azione diretta degli agenti atmosferici e dai raggi del sole, con un supporto idrofugo e utilizzando
un ciclo di verniciatura all'acqua per esterni.

Laccati

Couleurs de série disponibles pour le revétement du cété intérieur de la porte ou méme du c6té extérieur
dans le cas de petits portails de palier.

lls peuvent étre employés en extérieur a condition d'étre a I'abri d'un porche qui les protege de I'action
directe des agents atmosphériques et des rayons du soleil, sur un support hydrofuge et en utilisant un
cycle de vernissage a I'eau adapté aux espaces extérieurs.

Laccati

Serienfarben verfligbar fiir die Beschichtung der Innenseite der Tiir oder auch der AuBenseite im Falle von
Eingangstiiren am Treppenabsatz.

Sie kénnen in AuBenbereiche verwendet werden, vorausgesetzt, sie sind durch einen Bogengang vor
den direkten Einwirkungen der Witterungseinfliisse und vor Sonnenstrahlen geschiitzt, mit einem
wasserabstoBenden Trdger versehen und unter Verwendung eines Beschichtungszyklus auf Wasserbasis
fiir den AuBenbereich ausgefiihrt

Bianco seta
Bianco
Bianco gesso
® Grigio ghiaia
® Grigio muschio
® Bianco panna
Moka
® Grigio piombo
Tabacco
Bronzo chiaro
Bronzo scuro
Platino
Fumo
Oro

Rame
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Bianco seta




Bianco Bianco gesso

Grigio ghiaia Grigio muschio 38 39




Grigio piombo

Tabacco Bronzo chiaro Bronzo scuro






Laccati poro aperto

Colori laccati a poro aperto di serie su supporto di rovere, per rivestire il lato interno della porta o anche
il lato esterno in caso di portoncini caposcala.

Possono essere utilizzati in ambienti esterni purché sotto il riparo di un portico che li protegga
dall'azione diretta degli agenti atmosferici e dai raggi del sole, con un supporto idrofugo e utilizzando
un ciclo di verniciatura all'acqua per esterni.

Laccati poro aperto

Couleurs laquées a porte ouvert de série sur support en chéne pour le revétement du coté intérieur de la
porte ou méme du cété extérieur dans le cas de petits portails de palier.

lls peuvent étre employés en extérieur a condition d'étre a I'abri d'un porche qui les protege de I'action
directe des agents atmosphériques et des rayons du soleil, sur un support hydrofuge et en utilisant un
cycle de vernissage a I'eau adapté aux espaces extérieurs.

Laccati poro aperto
Offenporige lackierte Serienfarben auf Eichenholz-Trdger, die sich fiir die Beschichtung der Innenseite der

Tiir oder auch der AuBenseite im Falle von Eingangstiiren am Treppenabsatz eignen.
Sie kénnen in AuBenbereiche verwendet werden, vorausgesetzt, sie sind durch einen Bogengang vor
den direkten Einwirkungen der Witterungseinfliisse und vor Sonnenstrahlen geschiitzt, mit einem
wasserabstoBenden Trdger versehen und unter Verwendung eines Beschichtungszyklus auf Wasserbasis
fiir den AuBenbereich ausgefiihrt.

Bianco gesso

Bianco

Bianco panna

Grigio muschio

Moka

Platino

Bronzo scuro

Fumo

Bronzo chiaro
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Bianco gesso




Bianco

Platino

Grigio muschio



Bronzo scuro

Bronzo chiaro



Vetri lucidi

Colori di serie disponibili per vetri retro laccati lucidi, adatti a rivestire il lato interno della porta o anche
il lato esterno in caso di portoncini caposcala.

Possono essere utilizzati in ambienti esterni purché sotto il riparo di un portico che li protegga
dall'azione diretta degli agenti atmosferici e dai raggi del sole, con un supporto idrofugo e utilizzando
un ciclo di verniciatura per esterni.

Vetri lucidi

Couleurs de série disponibles pour les vitres rétro laquées brillantes indiquées pour le revétement du coté
intérieur de la porte ou méme du c6té extérieur dans le cas de petits portails de palier.

lls peuvent étre employés en extérieur a condition d'étre a I'abri d'un porche qui les protege de I'action
directe des agents atmosphériques et des rayons du soleil, sur un support hydrofuge et en utilisant un
cycle de vernissage adapté aux espaces extérieurs.

Vetri lucidi

Serienfarben, die fiir gldnzend auf der Riickseite lackierte Verglasungen verfiigbar und fiir die Beschichtung
der Innenseite der Tiir oder auch der AuBenseite im Falle von Eingangstiiren am Treppenabsatz geeignet
Zlire‘di(énnen in AuBenbereiche verwendet werden, vorausgesetzt, sie sind durch einen Bogengang
vor den direkten Einwirkungen der Witterungseinflliisse und vor Sonnenstrahlen geschiitzt und mit
einem wasserabstoBenden Tréger versehen und unter Verwendung eines Beschichtungszyklus fiir den
AuBenbereich ausgefiihrt.

Bianco panna

Bianco

Bianco gesso

Bianco seta

Grigio ghiaia
® Grigio muschio

Bronzo scuro

Tabacco

Bronzo chiaro

Moka

Grigio piombo

Rame

Oro

Platino

Fumo

Nero
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Bianco panna




Bianco Bianco gesso

Bianco seta Grigio ghiaia 52 53 Grigio muschio




Bronzo chiaro

Bronzo scuro Grigio piombo
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Vetri opachi

Colori di serie disponibili per vetri retro laccati opachi, adatti a rivestire il lato interno della porta o
anche il lato esterno in caso di portoncini caposcala.

Possono essere utilizzati in ambienti esterni purché sotto il riparo di un portico che li protegga
dall'azione diretta degli agenti atmosferici e dai raggi del sole, con un supporto idrofugo e utilizzando
un ciclo di verniciatura per esterni.

Vetri opachi

Couleurs de série disponibles pour les vitres rétro laquées mates indiquées pour le revétement du coté
intérieur de la porte ou méme du coté extérieur dans le cas de petits portails de palier.

lls peuvent étre employés en extérieur a condition d'étre a I'abri d'un porche qui les protége de I'action
directe des agents atmosphériques et des rayons du soleil, sur un support hydrofuge et en utilisant un
cycle de vernissage adapté aux espaces extérieurs.

Vetri opachi

Serienfarben, die fir matt auf der Riickseite lackierte Verglasungen verfiigbar und fiir die Beschichtung
der Innenseite der Tir oder auch der AuBenseite im Falle von Eingangstiiren am Treppenabsatz geeignet
sind.

Sie kénnen in AuBenbereiche verwendet werden, vorausgesetzt, sie sind durch einen Bogengang
vor den direkten Einwirkungen der Witterungseinfiiisse und vor Sonnenstrahlen geschiitzt und mit
einem wasserabstoBenden Tréger versehen und unter Verwendung eines Beschichtungszyklus fiir den
AuBenbereich ausgefiihrt.

Grigio muschio
® Moka

® Bianco

® Bianco gesso
® Bianco panna
® Bronzo scuro
® Bronzo chiaro
® Platino

® Fumo

® Nero
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Grigio muschio




Bianco Bianco gesso

60 61 Bianco panna




Platino

Bronzo chiaro

Bronzo scuro



Laminam

Colori e finiture disponibili in gres porcellanato, rivestimento particolarmente indicato per porte molto
esposte data la sua alta resistenza ai raggi UV, al gelo e alle muffe.

Laminam

Couleurs et finitions disponibles en grés cérame, revétement particulierement indiqué pour les portes trés
exposées étant donné sa grande résistance aux rayons UV, au gel et aux moisissures.

Laminam

Farben und Ausfiihrungen, die in Feinsteinzeug verfligbar sind. Eine Beschichtung, die besonders fiir Tiren
geeignet ist, die sehr ausgesetzt sind, da sie eine hohe UV-Stahlen-, Frost- und Schimmelbestdndigkeit
aufweist.

e Cor-ten acciaio

® Cor-ten ruggine

® Neve

® Nero

® Calce grigio

® Calce bianco

® Ossido nero

® Calce tortora

® Calce antracite

® Calce nero

® Ossido bruno

® Noir desir opaco

® Bianco statuario lucido
® Bianco statuario opaco
® Noir desir lucido

® Pietra piasentina naturale

® |nvisible white soft touch

Ardesia bianco a spacco

® Ardesia nero a spacco
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Cor-ten acciaio




Cor-ten ruggine
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Neve

Nero assoluto

Calce grigio

Calce bianco




Calce tortora Calce antracite

Ossido nero Calce nero Ossido bruno




Noir desir opaco Bianco statuario lucido

Bianco statuario opaco 70 71 Noir desir lucido




Pietra piasentina naturale
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Invisible white soft touch
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Ardesia bianco a spacco
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Ardesia nero a spacco




Alluminio

Colori e finiture disponibili realizzati mediante ciclo di verniciatura a polveri o a liquido, disponibili per
tutti i componenti metallici della porta. Le finiture Argento marino e Metropolitano, in quanto realizzate
mediante ossidazione anodica, sono realizzabili solo per componenti in alluminio (carenature).

Alluminio

Couleurs et finitions disponibles réalisées a travers un cycle de vernissage par pulvérisation ou liquide,
disponibles pour toutes les pieces métalliques de la porte. Les finitions Argento marino et Metropolitano,
étant réalisées a travers une oxydation anodique, sont possibles uniquement pour les piéces en aluminium
(carénages).

Alluminio

Verfigbare  Farben und  Ausfiihrungen, die  mittels Pulverbeschichtungszyklus  oder
Nasslackbeschichtungszyklus, verfigbar fiir alle Metallkomponenten der Tiir, ausgefiihrt sind. Die
Ausfiihrungen Argento Marino und Metropolitano, kdnnen nur fiir Komponente aus Aluminium
(Verschalungen) ausgefiihrt werden, da sie mittels Anodenoxydation ausgefiihrt werden.

VP Verniciatura polveri/Vernissage a poudres/Pulverbeschichtung
VL Verniciatura liquido/Vernissage liquide/Nasslackbeschichtung
OA Ossidazione anodica/Oxydation anodique/Anodenoxydation

® Oro VL
® Bronzo chiaro VL
Bronzo scuro VL
Platino VL
Metropolitano OA
Rame VL
Argento marino OA
® Fumo VL
® Cosmo VP
® Sabbia VP
® Ghiaccio VP
® Ral 9006 VP
® Cor-ten VP

e Ottone brunito VP
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Bronzo chiaro Bronzo scuro

Platino Metropolitano
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Sabbia

Ghiaccio
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Ottone brunito




Laccati metallizzati

Sono disponibili per rivestimenti in rovere spazzolato, utilizzando le stesse finiture Alluminio, con ciclo di
verniciatura a liquido, per porta esposta all'esterno. Hanno una garanzia di 12 anni, garanzia valida se
viene eseguita la manutenzione del pannello (vedi istruzioni Qualita Certificata).

Laccati metallizzati

lls sont disponibles pour les revétements en chéne brossé, en utilisant les mémes finitions Aluminium, avec
un cycle de vernissage liquide, pour porte exposée en extérieur. lls sont garantis 12 ans, la garantie est
valable si I'on effectue I'entretien du panneau (cf. instructions Qualité Certifiée).

Laccati metallizzati

Sie sind fiir Beschichtungen aus gebiirstetem Eichenholz verfligbar, mit der Verwendung der gleichen
Beschichtungen Aluminium; mit Nasslackbeschichtungszyklus, fiir Tiiren, die dem AuBenbereich ausgesetzt
sind. Sie haben eine Garantie von 12 Jahren, die gliltig ist, wenn die Wartung der Fiillung durchgefiihrt wird
(siehe Anleitungen zur Zertifizierten Qualitdt).

Bronzo chiaro

® Bronzo scuro

® Rame

® Fumo

Platino
e Oro

® Argento marino
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Bronzo chiaro







Argento marino




Fashion

Materiali e finiture disponibili con soluzioni non riferibili alle proposte presenti nel listino Oikos.
Per fattibilita, quotazioni e loro caratteristiche di utilizzo consultare la rete vendita Oikos.

Fashion

Matériaux et finitions disponibles avec des solutions non reconductibles aux propositions présentes dans
le prix courant Oikos.

Pour connaitre la faisabilité, les prix et leurs caractéristiques d'emploi, merci de consulter le réseau de
vente Oikos.

Fashion

Materialien und Ausfiihrungen verfiigbar fiir Lésungen, die sich nicht auf die Angebote auf der Preisliste
Oikos beziehen.

Fir die Machbarkeit, die Preisstellungen und die Gebrauchseigenschaften, wenden Sie sich bitte an das
Verkaufsnetz Oikos.

® Trespa Harmony Oak

® Trespa New York Grey

e Ottone antico

e Ottone brunito

® Rovere vecchio 2

® Rovere vecchio 3

® Abete antico

® Steel color nero satinato
® Steel color grigio satinato
® Laccato nero 100 gloss

® Laccato nero 50 gloss

® Laccato nero 25 gloss

® Rovere 50 gloss

® Rovere 25 gloss

® Rovere 0 gloss

® Pelle beige

® Cuoio toscano

® Pelle rossa

® Onice ivory white lucido

® Arasbescato orobico grigio lucido

90 Trespa Harmony Oak




Trespa New York Grey

Ottone antico Ottone brunito




Rovere vecchio 3

Rovere vecchio 2 Abete antico




Steel color nero satinato Laccato nero 100 gloss

Steel color grigio satinato Laccato nero 50 gloss Laccato nero 25 gloss




Rovere 50 gloss

Rovere 25 gloss Rovere 0 gloss




Pelle beige Cuoio toscano Onice ivory white lucido

Pelle rossa 100 101 Arabescato orobico grigio lucido




The Natural Stone

Colori e tipologie disponibili per rivestimento porte particolarmente esposte realizzato in pietra naturale.
Per fattibilita e quotazioni consultare la rete vendita Oikos.

The Natural Stone

Couleurs et typologies disponibles pour le revétement des portes particulierement exposées réalisé en
pierre naturelle.
Pour connaditre la faisabilité et les prix, merci de consulter le réseau de vente Oikos.

The Natural Stone

Farben und Typologien verfiugbar fiir die Beschichtung von Tiiren, die besonders ausgesetzt sind. In
Naturstein ausgefiihrt.

Fir die Machbarkeit und die Preisstellungen wenden Sie sich bitte an das Verkaufsnetz Oikos.
® Arabescato orobico grigio

® Fior di bosco

® Fusion brown

® Onice ocean blue

® Invisible grey

® Sodalite blue

® Sahara noir

® Onice scorpione

® Onice ivory white

® Onice bianco lucida

102
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Fior di bosco
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Onice ivory white

; i 106 107 Onice bianco lucido




Dedicato a chi invece di seguire i percorsi gia tracciati, ne costruisce
di nuovi mai immaginati.

Dédié a tous ceux qui au lieu d'emprunter des chemins tous tracés, en
créent de nouveaux jamais imaginés jusque-la.

Denjenigen gewidmet, die, anstatt den bereits vorgezeichneten Wegen
zu folgen, neue, nie jemals vorgestellte Wege bauen.
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OIKOS VENEZIA srl - Tutti i diritti di riproduzione e rielaborazione sono riservati. Oikos Venezia srl si riserva di apportare modifiche, anche
senza preavviso e in qualsiasi momento, alle caratteristiche dei prodotti riportati nel presente catalogo.

Colori e venature sono puramente indicativi.

Progetto/Foto ikebeo

Stampa Grafiche Antiga

Finito di stampare Gennaio 2021

OIKOS VENEZIA srl - Tous droits de reproduction et de réélaboration réservés. Oikos Venezia Srl se réserve le droit d'apporter toutes
modifications méme sans préavis et  tout moment, aux caractéristiques des produits reportés dans le présent catalogue.

Les couleurs et les grains sont a titre purement indicatif.

Projet/Photo ikebeo

Imprimerie Grafiche Antiga

Achevé d'imprimer Janvier 2021

OIKOS VENEZIA srl - Alle Vervielfaltigungs- und Uberarbeitungsrechte vorbehalten. Oikos Venezia srl behdlt sich das Recht vor, auch
ohne vorherige Ankiindigung und jederzeit Anderungen an den Eigenschaften der in diesem Katalog gezeigten Produkte vorzunehmen.
Farben und Maserungen sind nur Richtwerte.

Projekt/Foto lkebeo

Druck: Grafiche Antiga

Gedruckt im Januar 2021
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