
L’operazione di installazione deve essere effettuata da personale qualificato. Occorre seguire tutte le istruzioni 
contenute nel foglio.

Le dimensioni delle opere murarie devono rispettare quanto riportato nella scheda per la preparazione 
all’installazione fornita dal fabbricante al momento dell’ordine della porta. 
Con pareti in laterizio e cappotto termico occorre fissare il controtelaio con le apposite zanche a murare in 
dotazione. 
La sequenza di installazione del Controtelaio è determinata da fasi ben distinte ed obbligatorie: 
 
   

     
   

 FASE 1  
Dopo aver verificato le misure in larghezza e altezza 
del foro, procedere al posizionamento del controtelaio 
e al suo fissaggio tramite le apposite zanche in 
dotazione.  

FASE 2  
Procedere al riempimento dello spazio fra il 
controtelaio e la muratura utilizzando una schiuma 
elastica isolante e termoacustica ad espansione 
controllata. 
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ISTRUZIONI DI MONTAGGIO CONTROTELAIO EVOLUTION 3TT

Installazione Controtelaio 

Preparazione del sito 



ESTERNO

INTERNO

ONRETNIONRETSE

65

30

FASE 3  
Rivestire il lato interno del controtelaio con un nastro 
per la tenuta al vapore acqueo, assicurarsi che sia ben 
ancorato e che le giunture nel traverso superiore siano 
ben eseguite. Successivamente stendere la guaina 
impermeabilizzante all’acqua nel lato esterno in  
corrispondenza del quarto lato inferiore, tali da  
evitare condense e muffe. 

Barriera di tenuta al vapore con  
striscia autoadesiva  

Guaina ad elevata tenuta agli agenti  
atmosferici

  ISTRUZIONI DI MONTAGGIO CONTROTELAIO EVOLUTION 3TT
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QUOTA PAVIMENTO FINITO


