
1

7

2

2

3

4

6

5

8

1
2 6

Nova
La porte blindée pivotante qui permet de créer des entrées 
complètement vitrées de toute dimension.
C'est l'architecture d'entrée qui permet de nouvelles possibilités 
de conception.

Porte avec charnières à pivot réglables avec :

 Mesures maximales réalisables 3200x6200mm

 Autres tailles sur demande

 Version avec cadre et porte à rupture thermique standard

 Serrure électronique motorisée avec système  
 de contrôle d'accès intégré sur demande

 Ouverture automatique avec moteur au sol  
 pour les portes pesant jusqu'à 560 kg sur demande

Porte avec tubulaire en acier New Steel 20/10, plaque de protection de la serrure 30/10, profilés de couverture tubulaires en aluminium,
joints de feuillure en silicone, mécanisme de fermeture supérieur et inférieur KRONO en standard jusqu'à une largeur de 1700mm,
poignée intérieure et bâton de tirage extérieure coplanaire, defender intégré, cadre à rupture thermique en acier New Steel avec profils de 
couverture en aluminium, ouverture à pivot avec deux mécanismes inférieurs et supérieurs entièrement réglables, serrure à barillet avec 
quatre cadenas plus enclenchement, barillet SEKUR haute sécurité complet avec 1 clé de chantier, 4 clés maîtresses et 1 clé de secours.

Spécifications Nova 

Anti-effraction Classe 3

Marquage CE

 1 Cadre avec rupture thermique

 2 Profils de feuillure en aluminium à rupture 
  thermique

 3 Serrure à barillet

 4 Déviateur

 5 Mécanisme par pivot réglable breveté

 6 Verre blindé thermique

 7 Poignée extérieure et poignée intérieure  
  coplanaire

 8 Double joint de feuillure

barillet Arckey
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