Spécifications Project

Porte blindée PROJECT affleurant a l'intérieur/coplanaire avec moulure: vantail en New Steel 15/10 avec 3 omega horizontaux et 2 omega
verticaux, plaque de protection serrure de 30/10, profils de feuillure et couverture cadre en aluminium en trois finitions, joints périmétre
de feuillure, isolation intérieure, lame pare-froid, poignée intérieure, bouton fixe externe et judas grand-angle en laiton, 2 charniéres
brevetées escamotables, 2 déviateurs latéraux, serrure & barillet comprenant le Defender.

Q Anti-effraction Classe 3 ]ft

c € Marquage CE
Porte blindée pour l'intérieur de la maison avec des solutions
affleurantes, coplanaires et les matériaux préférés par l'interior 1 Plateau feuille
designer, y compris a panneau complet. )
S B g g 2 Omega de structure horizontale
3 Omega de structure verticale
4 Serrure a barillet
Porte avec charniéres escamotables : 5 Tiges de connexion serrure points de fermeture
e Ouverture a100° 6 Deviateur
. - 7 Charniéres escamotables
® Mesures maximales réalisables 1030x2400mm
8 Isolation
e Autres tailles sur demande o
9 Panneau intérieur
° Proﬁ!s de porte et couverture du cadre en aluminium 10 Coupe-froid
laqué RAL 8022
11 Joint tubulaire en caoutchouc
® Serrure électronique motorisée avec systéme ) o
de contréle d'accés intégré sur demande 12 Profils en aluminium
13 Cadre a rainure fermée
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