Spécifications VELA

Vantail en New Steel 15/10 avec 6 omega horizontaux et 2 omega verticaux, plaque de protection serrure de 30/10, avec insertion
au manganese, profils de feuillure en acier inoxydable, automatisme supérieur/inférieur avec coupe-froid, poignée intérieure brevetée
coplanaire en acier inoxydable avec bouton pour actionnement de barillet, baton de tirage extérieur coplanaire avec Defender intégré
en acier inoxydable, profils de couverture des montants coté serrure et coété glissement en acier inoxydable satiné, travers supérieur avec
guide et chariots de glissement avec coussinet, arrét au sol et au plafond avec barre de fermeture dans toute la hauteur avec mécanisme
de anti-effraction du cété de la serrure et coté glissement. Serrure & barillet avec verrou.

Ve I q 1 Plateau vantail structure New Steel de 15/10
La porte pour intérieurs avec ouverture coulissante pour 2 Omega de structure horizontale
concevoir la porte allant jusqu'au plafond et la transformer
en figure architecturale en mouvement. 3 Omega de structure verticale
4 Tiges de connexion serrure points de fermeture
5 Déviateur par glissiere
6 Isolation
Porte coulissante avec mouvement et fermeture manuels :
7 Poignée coplanaire
® Mesures maximales réalisables 1300x2700mm .
8 Secteurs de revétement
® Autres tailles sur demande 9 Joint tubulaire en caoutchouc
e Mouvement automatique des portes sur demande = 10 Profils de feuillure
e Ouverture et fermeture vantail avec rail motorisé et 1 Cadre & rainure fermée
et serrure avec systéme arckey sur demande 12 Coupe-froid (s)
13 Couvre-guide 5
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Vantail Vantail unique
unique  avec c6té vitré




